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Lp. Podstawa Opis i wyliczonia i.m- Poszcz llazem
45100000-8 PRZYGOTOWANlE TERENU; REMONT |STN. OBlEKTOW
KNH W 4.01 /djccic warstwy zicrni ulodzalncj (hulrtusu) grLlb do 3O olll
010] 04

0 1 5-(10l 1l3)/2- /

l

d1
p3

p3 12a/5
BAZEM 12-o7a

2 KNR-W 4-0'1 Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypuklości do 30 cm w gruncie
d.1 0101-05 kat. 1-1l - odkopanie istn. posadzki betonowe.j

, '(10+13\/2-7 80 500

112

1n?

d.1 0506-07
analogia

7-2+1 .5'(7'2+10\ ,12 50.000
RAZEM 50.000

4 KNli-'v 2-U1 Darniowanie skarp na płask bez humusu
d.1 0508_02

7-2 m2 14.000

skŃFł,V- 4-o1 -Repefa RAZEM 14'000

d.1 1410-02 wierzch
analogia

1 .4'(10+7)-0.3 7n2 7,140

d,1 0736-04 ^' ,

analogia
'l .4-(10+7)-0.3 12 7.140

d.1 0737-01
analogia

1 .4'(1 0+7)'0.3 mz 
'- 

7.'1 40 _RAZEM 7.140

1n2-

8 KNR 2-21 Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41 cm
d.1 0104-06

analogia
J 3.000

RAzEM 3.000

8-0,6^2- 0.1 63 0.288
RAzEM

10 KNR-W 2-01 Umocnienie ścian wyko
d,2 0316-01 ciach zewnętrznych w g

analogia rozbiórką
8'0.9-4-1.4 62 4o,32O

RAZEM ąoszó

analogia
8-0.9^2'1.4-8-0.6^2-0.4-8-0.3^2-1 63 t,zoo

Wym i użyteczności publicznej m3
d,2 1'101-01 z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowrm

analogia

0.288
]9KNR.W2-02StopyfundamentoweprostokątneŻelbetoWeooniętości@

d.2 0204-01 ukladanie betonu
8'0.6^2'0.4 63 1.152

-1iĘd.2 0208-04 wodu do przekro.iu cJo 16 - ręczne układanie betonu
8,0.3^2, 1 2

0 864
rn3 0,864

RAzEM'l5 KNi]-W 2-o2 Pżygotowanie imontaż
d.2 0259-01 kie

0,013 0.013
RAzEM 0.01

]6 KNtl,W 2 02 l'rlygoIo
d 2 0259 02 browallo

i montaż

0,057 t 0.057
RAZĘM o.o5-

3 45223200^8 KoNSTRUKCJA DREWN|ANA WIATY

budynków i budowli - pręty gład- t

t

budynków i budowli - pręty że- t
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Flazem
17 KNfi-W 2-02 Słupy o dlugości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z

d.3 0407"06 tarcicy nasyconej
analogia

B,2.18-0.,l8^2

;63
drew.

p3
drew.

0,565

HAzEM 0.565
18 KNR-W 2-02 Ramy górne i platwie dlugości ponad

d.3 0406-06 180 cm2 z tarcioy nasyconej
2-10,0.18-o,22

d 3 0408-03 tarcicy nasyconej
20-3.55-0.1 4-0.07

3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad m3
drew.
63
drew

FAZEM 0.792
1 9 KNR-W 2-02 Krokwie zwykłe dlugości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 1B0 cmZ z m3

a /g2

63 0 696
RAzEM 0.696

1 80 cm2 7 Iarcicy nasyconcj n3

T1 3 0 191

20 KN|] W 2.02
d,3 040t] 02

Kleszcze - przekrój popr7-eczny drewna do

4-4.BB,0.-l4-0,07
HAZEM 0.191

21 KNR-W 2-02 Słupy o dlugości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do ,180 cm2 z tarcicy
d.3 0407-03 nasyconej

4- 1 .47-0.1,0,07

ltl 3

drcw
ttl3
drcw.

0 041

0.04,1HAZEM

0 100

22 KNR-W 2-02 Ramy górne i platwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do
d 3 0406-05 1B0 cm2 zlarcicy nasyconej

1 0-0.1 ^2

m3
drcw
nl3
drew

0.100HAzEM

0.1,/ 7

23 KNR_W 2_02
d.3 0408-01

p3

63

Miecze i zaslrzaly - przeklój poplzecżny drewna do 1 80 cm2 ztarcicy nasyco-
neJ
1 6- 1 .,13t0,1 4-0,07

24 KNR-W 2-02 Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
d.3 0409_06

0.2-0,07-(3.55- 4+ 1 0,B- 2)

RAzEM

U.JU l

0.17
63

63
RAzEM 0 501

25 KNll-W
d3041001

112

i6 6801n2

2a2 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej

3.55-2-10.8
RAZEM 76 68C

nP

/6 680n2

26 KNR-W 2-02 Ołacenie polaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad24 cm z tarci-
d.3 041 0-04 cy nasyconei

3.55-2,10.8
HAzEM 76.680

n2

B 34562

14 cm27 KNn 0-21 Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer.
d.3 4004-01

analogia
4.88-1 ,7,1 

,0.5-2

BAzEM 8.345

/6,680

28 KNR AT-09 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat
d.3 0102-03 m

1 0.B-3.55-2

1,00 fię

nl2
RAzEM 7t.680

29 KNR AT-09 Dachówki cementowe EUBONIT; Dachówki cementowe holenderki podwó.ine - m2
d.3 0701-02 powierzchnia polaci do 50 m2 - nachylenie 85-120% m

z.sz.s.1.
990,|

30 KNFł AT-09 Dachówki cementowe EURONlT; kalenica - elementy podstawowe - nachyle- m
d.3 0702-01 nie 85-120% m

z.sz.5.1 ,

9901
10.8 m 10.800

RAZEM 10 800
szt.

2 000

31 KNR AT-09 Dachówki cementowe EURONlT; kalenica - elementy specialne - nachylenie
d,3 O7O2-02 B5-12O"k m

z sz 5.'l .

990-1
2 sZt

RAZEM 2 000
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Lp- Podstawa Opis i wyliczenia i.m. Poszcz Razcm

32 KNB AT-o9 Dachówki cementowe EURoNlT; dodatek za wykonanie naroży - nachylenie m

d.3 0702-03 85-1 20% m
z.sz.5.1.
990,1

3 55*4 m 14,200

8.9501n20 25'2'(10 Br2"3 55)
t]AZEM ti.950

34 KNR-W 2-02 llynny dachowe z POW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

d.4 0524-01

--------r----- Efrł§q.- 215oo
]5 KNlRr
d 4 053] 03

?,? 2 m 4.400
BAZEM 4.400

36 KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szerokości 0,8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w 63
d.4 0310,01O1 grtlntach suchych zwyd<lbyciem urobkułopatąlubwyciągiem ręcznymkat 1-1l;

qłębokoścdo]5ln
12-0 6-0 5 63 3.600

RAZEM 3.600

d.4 0312-0'101 szerokości 0,8-1.5 m; kat. gr. 1,1l

12.0.6-0.5 63 3.600
RAZEM 3.600

38 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

d,4 0408-02 m 12,00012
RAZEM 12.000

39 KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr, 'l60 mm o połączeniach wciskowych szt.
d.4 0222-03

analogia
2 Szt' 

RAZEM2'000 2.ooo
40 KNR-W 4-01 Naprawa posadzki cementowe.j z żal.arciem na gładko o powierzchni do 0.50
d,4 0804-02 m2 w jednym miojscu

10

mleJSc

mleIsc. 10 000
1 0.000

41 KNR-W 4-01 Naprawa pęknięć posadzki cementowej zzalarciem na gladko m

d.4 0804_05
5-5 r rTl 25.000

RAZEM 25.000
42 NNnNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w 1lomieszczeniach o 1n2

d.4 202 06'l8-03 poyv.ponad 5 m2
analogia

5.1o 7n2 50.000
RAZEM 50.000

43 KNB-W 2-02 Posadzki z deszczułek na gwoździe 1n2

d.Ą 1122-02
analogia

5-10

RAZEM

50 ()Ut)m/

Ogrodzenie z łat i desek - sztachetowe z o ro.zstalvirl co 10 clll
RAZEM 50.000,

62

1f 9.163
RAZEM 9,163

ręczny W gruncie kat, 1,1| 63

p,13 1 2.600
BAzEM 12.600

wykonanych ręcznie w gruncie kat, 1-1l

p3 12.600

44 KNn-W 2-02
d.4 1 809.01

analogia

45 KNNn 5
d.4 0/01-01

46 KNNR 5
d,4 0/02-01

47 KNNn 5
d.4 0707-01

48 KNNR 5
d,4 0207-01

1 .1-(2.21+3.06'2\

Kopanie rowów dla kabli w

35-0.6-0.6

Zasypywanie rowów dla ka

35,0.6-0.6

Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie

35

nle

m

m
R

m

m

35,000
:M

20.000

35 00(
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Lp. Podstawa opiS i Wyliczenia ,i.m. Poszcz Flazcm
BAZEM 20 000

KNNn 5
030 / 01

Ą9
d.4

ł-ączniki i przyoiski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

2 szt. 2.000
RAzEM 2 000

50
d,4

KNNfi 5
0308 0/

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie-
gunowe przykręcanc o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4
mm2
2

sżt

slt 2.000
2 000RAzEM

51 Klrrl.ri1 5 ()prawy ośw-iotlonitlr,rrc;arowe bryzgood1lorne strugooctponle porcclańowdE kp

kp

d 4 0504 0l wlcslanc
2 2.000

HAzEM 2 000

,51 K_l\,_Nl1? Montaż opraw stylowych na ścianach budynków kp|.
d.4 1 008-02

analogia
2 kpl. 2.000

2 00c
53 KNNB 5 Sprawdzenie i pomiar 1łazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

d.4,130,1_01

FAZEM 2.oo0
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)

4

54 KNNn 5
d,4 1305-01

prób

prób. 4 000
RAzEM 4 000

na calej szerokoŚci 1n2

62 38.000
RAzEM 38 0()0

55 KNNn 6
d 4 010,1 05

Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat.
jezdni i chodników
1'(11+5)+11-2

38 000

KNNn 6
0 i 03 ,0,]

56
d,4

Profilowanie i zagęszczanic podloźa wykonywane ręcznie w gruncie kat.
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1 
-(1 

1 +5)+1 1'2

11 2l1-1V

y1 2

BAZEM 38.000
57 KNNR 6 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 62
d,4 0104-01

62 38,000
RAzEM 38.000

58 KNNR 6 Warstwa górna 1lodbudowy z kruszyw naturalnych gr, 10 cm 62
d.4 01 12-05

analogia
12 38.000

HAzEM 3B.000

38 000

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem
1 
-(1 

1 +5)+1 1 
-2

59 KNNR 6
d,4 0502-01

112

n2
RAzEM 38.000

ijo KNI1 2 31
d 4 0401 01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
kat.1 - 1 l

1 1+5 m 16.000
HAZEM 16.000

z wypcłrlie- l

T

61 KNR 2-31 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej
d 4 0407-01 niem spoin zaprawą cementową

1 1+5 1 6.000
RAZEM -16.000
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